G6

Notice d’utilisation
et d’installation

Madame, Monsieur,

Merci d’avoir choisi une régulation

GEMINOX.

Adaptée a nos chaudiéres, elle vous permet

d'obtenir :

e UN MEILLEUR CONFORT

* DE MEILLEURS RENDEMENTS, DONC
DES ECONOMIES DE CONSOMMATION

* ET DE PARTICIPER AU RESPECT DE
NOTRE ENVIRONNEMENT

Pour bénéficier de toutes ses possibilitiés
techniques, nous vous invitons 2a lire
attentivement cette notice et a observer les
consignes de sécurité.



Consignes de sécurité

Généralités

Généralités

/\  Ce symbole attire votre attention
tout au long de cette notice sur
d'éventuels risques mettant des
personnes et/ou des objets cor-
porels en danger.

Consignes de branchement 230V

Veuillez vous conformer aux prescrip-
tions locales. Votre systéme de régula-
tion ne pourra étre installé et entretenu
que par un personnel qualifié.

/N Une installation non conforme
aux régles de l'art est susceptible
d'engendrer des risques.

Consignes de garantie =~
Le fabricant décline toute prestation de
garantie en cas d'installation, de mise
en service, de maintenance et de répa-
ration du régulateur non conformes aux
régles de l'art.

Déclaration de conformité

C€

Dans la mesure ol les normes d'ins-
tallation et les instructions sont obser-
vées, les appareils de la série

G6

répondent aux exigences fondamen-
tales des normes suivantes :

- 89/336/CEE
- 783/23/CEE
— EN 50081-1
— EN 50082-2
- EN60 730

Consignes de mise en service

Certaines opérations de programma-
tion sont expliquées sur la base
d'exemples. Ces opérations de pro-
grammation sont décrites dans un or-
dre chronologique. Vous obtiendrez les
réglages soit en actionnant les élé-
ments précisés ou en programmant
suivant les différentes étapes décrites.

Symboles des touches :

@) Activer la touche de program-
mation (touche de programmation
et de mémorisation)

© Activer le sélecteur incrémenteur

Remarques

I |es remarques importantes sont si-
gnalées par un point d'exclamation.

I Gette notice décrit la version maxi-
male du régulateur. Suivant le mo-
déle, certains chapitres peuvent ne
pas vous concerner.
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Modeles

Régulateur G6.0631

Régulation d'une installation comportant :

« une chaudiére équipée d'un brileur 2
allures ou deux chaudiéres équipées de
braleur 1 allure

« deux circuits vanne

« un circuit E.C.S.

« relais supplémentaire piloté par un pre ;
gramme horaire (ex. pompe de bou-

clage E.C.S.) TR

« relais supplémentaire piloté par un ni- ;
veau de température (ex. circulateur N
retours chaudiére ; voir chapitre Expli- ' )
cations) )

« port de communication CAN

Le régulateur G6 se configure automa-

tiquement en fonction des sondes rac-

cordées. Le(s) circulateur(s) est (sont) |
piloté(s) en fonction des besoins. Le

différentiel dynamique, en fonction de 3

la charge, permet de réduire le nombre

d'enclenchements du (des) brileur(s).

Généralités



Réglages

Régimes de fonctionnement

A Volet de programmation
B Sélecteur de régime
C Affichage

Qmmy

Heure

Jour

Température de chaudiére momentanée
Régime momentané

(régime automatique)

nement e B

Lorsque le volet de programmation est
fermé, le sélecteur incrémenteur permet de
sélectionner le régime de fonctionnement.
Le régime sélectionné est affiché a I'écran.

! Le changement de régime de fonction-
nement ne sera valide qu'aprés un délai
de 5 secondes.

(0} Régime hors gel

Le régulateur est a I'arrét. Lorsque la
température hors gel est atteinte, le ré-
gulateur activera la fonction hors gel.

‘® Régime automatique

En mode automatique, les circuits sont
régulés en fonction des programmes ho-
raires et des consignes températures
ambiantes correspondantes.

3% Régime "confort"

En régime confort les circuits sont régulés
en permanence en fonction de la consigne
¥ 1.

1



Programmation

Réglages

) Régime "réduit"
En régime confort les circuits sont régulés
en permanence en fonction de la consigne

% Régime "E.C.S." (été)

Seul le circuit E.C.S est régulé, les cir-
cuits chauffage sont a I'arrét (protection
hors gel).

# Régime "service" (15 minutes)

En mode service le(s) braleur(s) et les
circulateurs sont enclenchés. La (les)
vanne(s) est (sont) positionnée(s) en
ouverture.

8 Régime "manuel"

(en cas de régulateur défectueux f"/('))

En mode manuel, le brileur et le(s) circu-
lateur(s) sont enclenchés. Le ou les circuits
ne sont plus régulés en fonction de I'exté-
rieur. La vanne doit étre positionnée ma-
nuellement.

Principes de programmation

L'ouverture du volet de programmation
permet d'accéder au mode info et pro-
grammation.

Tous les parameétres se programment
suivant le principe décrit ci-apres :

1. Ouuvrir le volet de programmation = le
mode info est actif. Le curseur se posi-
tionne sur le premier parameétre (Con-
signe température ambiante circuit 1).

2. Le sélecteur incrémenteur O permet
de sélectionner les parametres ou les
niveaux de programmation inférieurs.

3. La touche de programmation per-
met d'activer le mode programmation
du parameétre sélectionné.

4. Pour les fonctions programme de
chauffe et liste parametres, la touche
de programmation permet d'acce-
der a un niveau de programmation infé-
rieur. Les parametres se sélectionnent
avec le sélecteur incrémenteur O

5. Pour un parameétre programmable, la
touche de programmation permet
d'accéder au mode de programmation
(Led de la touche de programmation
active).

Le sélecteur incrémenteur © permet
de modifier la valeur du parametre.

La touche de programmation per-
met de mémoriser la valeur program-
mée.

La fermeture du volet de programma-
tion avant d'avoir mémorisé met fin au
mode programmation si la touche

n'a pas été appuyée auparavant le
mode programmation est terminé. Le
régulateur revient en affichage standard
(température de chaudiére et heure). La
valeur modifiée n'est pas mémorisée.

Lorsque I'écran affiche "END", la touche
de programmation permet de reve-
nir au niveau de programmation supé-

Tieur.



Réglages

Programmation
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Sélecteur incrémenteur ©
Sélecteur manuel / automatique
(reset)

Indicateur de programmation
(Led active)

Touche de programmation )

Port optique (option)
Volet de programmation
(en position ouverte)

Curseur indicateur des fonctions de
base
Orifices de déverrouillage

Fonctions de base

Les fonctions de base peuvent étre sélection-
nées, volet de programmation ouvert, & l'aide du

sélecteur incrémenteur O

e T°amb. 1

Affichage de la température ambiante momen-
tanée (& gauche de I'écran) et de la consigne
ambiance (& droite de I'écran) du circuit 1 ainsi
que du régime en cours.

- Touche de programmation @ = mode de
programmation (Led active)

- sélecteur incrémenteur O = modification de
la consigne

- touche de programmation (ﬁ] = mémorisation
de la valeur modifiée

e T°amb.2

Affichage de la température ambiante momen-
tanée (& gauche de I'écran) et de la consigne
ambiance (& droite de I'écran) du circuit 2 ainsi
que du régime en cours.

- touche de programmation E] = mode de pro-
grammation (Led active)

- sélecteur incrémenteur O = modification de la
consigne

- touche de programmation ﬁ] = mémorisation
de la valeur modifiée

e T° "réduit"

Affichage de la température "réduit" (& droite de
I'écran) pour tous les circuits.



Programmation

Réglages

- touche de programmation @) = mode de pro-
grammation (Led active)

- sélecteur incrémenteur O = modification de la
consigne

- touche de programmation @ = mémorisation
de la valeur modifiée

e T°E.C.S.

Affichage de la température E.C.S. momenta-
née (a gauche de I'écran) et de la consigne (&
droite de I'écran).

- touche de programmation (@ = mode de pro-
grammation (Led active)

- sélecteur incrémenteur O = modification de la
consigne

- touche de programmation ﬁ] = mémorisation
de la valeur modifiée

« Pente 1

Affichage de la pente du circuit 1 (& droite de
|'écran).

- touche de programmation [ﬁ] = mode de pro-
grammation (Led active)

- sélecteur incrémenteur O = modification de la
pente

--touche de programmation lﬁ] = mémorisation
de la valeur modifiée

+ Pente 2

Affichage de la pente du circuit 2 (a droite de
I'écran).

- touche de programmation [ﬁ] = mode de pro-
grammation (Led active)

R

- sélecteur incrémenteur O = modification de la
pente O

- touche de programmation [ﬁ] = mémorisation
de la valeur modifiée

* Congés

Affichage de la durée des congés pour tous les
circuits (a droite de I'écran).

- touche de programmation (@] = mode de pro-
grammation (Led active)

- sélecteur incrémenteur O = programmation
de la durée

- touche de programmation @ = mémorisation
de la durée

¢ Heure/jour

Affichage de I'heure (a droite de I'écran) et du
jour. Le jour est affiché sur le haut de I'écran
(Lundi = 1, ... Dimanche = 7).

- touche de programmation lﬁ] = mode de pro-
grammation (Led active)

- sélecteur incrémenteur O = modification de
I'heure

- touche de programmation lﬁ] = mémorisation
de I'heure programmée et affichage du jour (Led
reste active)

- sélecteur incrémenteur O = modification du
jour

- touche de programmation E] = mémorisation
du jour et de I'heure programmeés

* Programme de chauffe

Sélection et programmation des programmes de

~ chauffage (voir chapitre correspondant).

« Liste des paramétres
Programmation des parametres spécifiques a
l'installation.

- touche de programmation [@] = sélection de
la liste des paramétres

- sélecteur incrémenteur O = sélection des pa-
rametres (n° parameétre a gauche de I'écran et
valeur & droite de I'écran) = voir liste des para-
meétres.

- touche de programmation E] = mode de pro-
grammation (Led active)

- sélecteur incrémenteur O = modification de la
valeur du paramétre

- touche de programmation ﬁ] = mémorisation
de la valeur modifiée

!' L'écran affichera ---- pour un paramétre non
valide (ex: sonde non raccordée) et ce para-
meétre ne pourra pas étre activé par le sé-

lecteur incrémenteur O

!' Le niveau installateur (liste paramétres a
partir du parametre 20) reprend tous les pa-
rametres protégés par code d'acceés (voir
chapitre : Niveau installateur).



Programmation

Réglages
Affichage e e Fonction de base T° ambiante
A B CDE F A A
| | | | | | | 21 *21.8
1 0 -
1 4(<1[2[3[4[5 6 7> |o ¢ |
2V -« s \ » |02 7 a  Curseur sur fonction de base
3 4| « ) > | 8 b T° ambiante
47| « nc Uy |- o ¢ Oycleconfont
o I Y > |= 10 onsigne T° am iante )
5 ¥ /< O @ qu A A’ A\ 2 e Circulateurs 1 et 2 enclenchés
K— (Y YVYIVIVYVYYYY )G f Jour
g Heure
| | I h N° parametre
i Valeur du parametre
I H .
A Affichage états de fonctionnement B N° parametre / Affichage T° Fonction de base heure/jour
(curseur indiquant le symbole) C Cycle réduit
1 Ouv. vanne 1 D Cycle confort
2 Ferm. vanne 1 E Val. parameétres (températures, pentes, ho-
3 Ouv. vanne 2 raires, marche/arrét [1/0], codes anomalies,
4 Ferm. vanne 2 End)
5 Pompe E.C.S. enclenchée F Jour (1-7)
6  Circulateur 1 enclenché G Affichage anomalie Fonction de base liste parametres
7  Circulateur 2 enclenché H Le curseur indique la fonction de base
8  Pompe de bouclage E.C.S. enclenchée I Régime congés h | @
9 - Brileur 1/ Allure 1 J  Cycle chauffage (1-3)
10 Brileur 2 / Allure 2 K Régime en cours 01 5 .2
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Programme de chauffe

Réglages

Niveau programme de chauffe

Deux programmes de chauffage peu-
vent étre programmeés pour chaque
circuit, permettant a I'utilisateur de sé-
lectionner 'un ou l'autre en fonction de
son emploi du temps. Aprés ouverture
du volet de programmation, sélection-
ner la fonction de base "PROG
CHAUF" avec le sélecteur incrémen-
teur ©. Puis activer la fonction "PROG
CHAUF" avec la touche [#.

Mémorisation des programmes de
chauffe

1) Programme de chauffe :
Sélection d'un programme de
chauffe pour programmer les ho-
raires (circuit de chauffage | ou Il,
circuit E.C.S. ou pompe de bou-
clage E.C.S.) avec le sélecteur in-
crémenteur O (voir illustration).

2) Appuyer sur la touche .

3) Jour ou bloc de jours :
Sélection du jour ou du bloc de
jours pour lequel les horaires doi-
vent étre programmeés avec le sé-
lecteur incrémenteur © (voir illus-
tration).

/

Appuyer sur la touche @A
Horaires :

Sélection de I'horaire a modifier
avec le sélecteur incrémenteur O
(voir illustration).

Appuyer sur la touche @A (Led ac-
tive).

Modifier I'noraire avec le sélecteur
incrémenteur ©.

Mémorisation par la touche ﬁ
Retour (niveau supérieur) :
Sélectionner "End" avec le sélec-
teur incrémenteur O. Appuyer sur
la touche lﬁ]

En cas de sélection d'un horaire
compris dans un bloc de jours (LU-
VE, SA-DI ou LU-DI), ne sont affi-
chés que les horaires du 1er jour du
bloc. L'écran n'affichera pas les ho-
raires de tous les jours du bloc. En
sélectionnant un horaire avec la tou-
che (Led active) et en mémori-
sant I'horaire modifié avec la touche
@) tous les horaires précédemment
programmeés seront effacés et rem-
placés par la nouvelle programma-
tion !

Programmation conseillée :

1) Programmation de tous les horai-
res pour le bloc de jours LU-VE ou
LU-DI (ces horaires remplaceront
ceux précédemment programmeés).

2) Programmation des horaires diffé-
rents pour les jours souhaités.

Sélection d'un programme de
chauffe

1) Sélection du parametre 03 ou 06
au niveau "PROG CHAUF" avec le
sélecteur incrémenteur O.

2) Appuyer sur la touche [

3) Sélectionner P1 ou P2 le sélecteur
incrémenteur ©. v

4) Appuyer sur la touche @ Le pro-
gramme sélectionné est actif.



Programme de chauffe

Réglages

Niveau programme de chauffe
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Réglages

Programme de chauffe
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Réglages
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Horaires Réglages

Circuit 1 -> Programme chauffage 1

Circuit 1 -> Programme chauffage 2
par.
Lu | os:00 |22:00 |- : - i
Pers
Ma | o6:00 |22:00 | - - - - par.
Pers
Eors Lu | os5:00 |21:00 | - =
Ma | o06:00 | 08:00 | 16:00 | 22:00 | - Lt
Me |oes:00 [22:00 |- . |- - - Pers
Pers
Fars Ma |os5:00 |21:00 | - =
Me | 06:00 | 08:00 | 16:00 | 22:00 | - 2
Je |o06:00 |22:00 |- - - - Pers
Pers
Pers Me | o05:00 |21:00 | - 2
Je | 06:00 | 08:00 | 16:00 | 22:00 | - 2
Ve |o06:00 | 22:00 | - A 7 Pers
Pers
Pers Je | 0500 | 21:00 |- i
Ve |06:00 | 08:00 | 16:00 | 22:00 | - :
Sa |o7:00 |23:00 | - 4 = = Pers
Pers
Perg Ve |[05:00 |21:00 |- <
; Sa |o07:.00 |23:00 | - 5 - .
Di | o07:00 | 23:00 |- i i E Pers
Pers
Pers 7 Sa | o06:00 |22:00 |- =
Di | o7:00 |23:00 | - < 5 £
Pers
Pers -
Di | os:00 |22:00 |- 2
Tableau précisant les horaires standard usine (champs
grisés), sur les lignes "pers" vous pourrez inscrire les Pers

horaires spécifiques a votre installation !



Réglages

Horaires

Programme pompe de bouclage E.C.S.

Circuit 2 -> Programme chauffage 1

Circuit 2 -> Programme chauffage 2

par.

Lu

Pers

06:00

08:00

16:00

22:00

Ma

Pers

06:00

08:00

16:00

22:00

Me

Pers

06:00

08:00

16:00

22:00

Je

Pers

06:00

08:00

16:00

22:00

Ve

Pers

06:00

08:00

16:00

22:00

Sa

Pers

07:00

23:00

Di

Pers

07:00

23:00

par.
Lu | o6:00 | 22:00
Pers
Ma |os:00 |22:00
Pers
Me | o06:00 | 22:00
Pers
Je |[o06:00 |22:00
Pers
Ve | 06:00 |22:00
Pers
Sa | o7:00 | 23:00
Pers
Di | o07:00 |23:00
Pers

Lu | o05:00 |21:00
Pers
Ma | os:00 | 21:00
Pers
Me | o05:00 | 21:00
Pers
Je 0500 |21:00
Pers
Ve |o05:00 |21:00
Pers
Sa | 06:00 | 22:00
Pers
Di | o06:00 | 22:00
Pers

Tableau précisant les horaires standard usine (champs

grisés), sur les lignes "pers" vous pourrez inscrire les

horaires spécifiques a votre installation !

1R




Niveau liste parameétres

Réglages

Programmation niveau paramétres

Principe de programmation

1)

2)

3)

4)

5)

16

Ouverture du volet de programmation
=> Mode Info.

Sélectionner la fonction "Liste para-
metres" avec le sélecteur incrémenteur
O:. Le curseur indique la fonction sur
le bas de I'écran.

Acceés au niveau avec la touche @
L'écran affiche le n° de paramétre et
sa valeur instantanée.

Sélection du parameétre désiré avec le
sélecteur incrémenteur ©

Voir tableau : "Liste paramétres".

Appuyer sur la touche @L] (Led active).

Modifier la valeur du parametre sélec-
tionné avec le sélecteur ©.

Mémoriser la nouvelle valeur avec la
touche (@) (Led inactive). Refermer le
volet de programmation.

Exemple : programmation dérogation une fois E.C.S.

Foa v Foab ab Toa's <>

Fows <> Foas <

o< <>

-
82 1423
o

i

16

21 210

Ji9qq

1999

A

HH

©
o
a ¥}
vy
fieaq

i

A
o
v}
[ }
o
vov

ijeaq

02 00

EXLETY

on

Iy
o
v}

droaq
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Niveau liste parametres

Réglages
Liste paramétres J
N° par. | Paramétre Plage de réglage Programme | Valeurins- |
standard tallation .
01 Température extérieure Lecture
02 Dérogation préparation E.C.S. 0/1 (inac- 0 (inactive)
tive/active)
03 Température départ calculée circuit 1 Lecture
04 Température départ réelle circuit 1 Lecture
05 Température départ calculée circuit 2 Lecture
06 Température départ réelle circuit 2 Lecture
07 Température chaudiére calculée Lecture
08 Température chaudiére réelle Lecture
09 Coefficient ambiance circuit 1 ----, 0-20 0 £
10 Coefficient ambiance circuit 2 ----, 0-20 0
11 Optimisation en fonction amb. circuit 1 - 0/1 (inac- 0
tive/active)
12 Optimisation en fonction amb. circuit 2 - 0/1 (inac- 0
: . tive/active)
13 Durée optimisation maximale 0-3 heures 2 heures
14 Relais piloté par prog. horaire E.C.S. 0/1 (inac- 0
tive/active)
15 Intervalle temps de mesure temp. ext. 0-3 heures 0 heures

- =7



Données techniques

Explications

Température de chaudiére ou de
départ

Les températures se différencient entre
températures réelles et températures
programmeées ou calculées.

La température de départ est la tempé-
rature de I'eau circulant vers le circuit
radiateurs ou plancher chauffant.

Cette température de départ peut étre
régulée par une vanne motorisée.

La température de chaudiére est mesu-
rée directement dans la chaudiére.

La température de chaudiére calculée
correspond a la température de départ
calculée la plus élevée, augmentée de
la valeur du différentiel température de
chaudiére - température de départ.

18

Protection hors gel

La fonction hors gel protége votre ins-
tallation de tout risque de gel (Tempé-
rature d'enclenchement au niveau pa-
rametres). Dés que la fonction hors gel
est active, la (les) consigne(s) am-
biance est (sont) automatiquement
portée(s) a 5°C et a 10°C pour la con-
signe E.C.S.

Régulation en fonction des
conditions extérieures

La température de départ du (des) cir-
cuit(s) sera déterminée par le régula-
teur sur la base de la température ex-
térieure, la pente courbe de chauffe et
la valeur de consigne ambiance. Le
réglage précis de la pente est un fac-
teur trés important en cas de régulation
en fonction des conditions extérieures.
Le(s) circulateur(s) est (sont) piloté(s)
en fonction des conditions extérieures
et est (sont) enclenché(s) en cas de
besoins de chauffage ou par la fonction
hors gel.

Influence de I’'ambiance

La température ambiante effective
peut étre intégrée dans les calculs de
régulation. La plage de réglage
s'échelonne de 0 (régulation exclusi-
vement en fonction des conditions ex-
térieures) a 20 (influence faible des
conditions extérieures). Avec une pro-
grammation "--", I'influence de la tem-
pérature ambiante est désactivée.

Les programmations "--" et "0" ont des
influences différentes sur le fonction-
nement des circulateurs en fonction
des besoins.



Explications

Données techniques

Température ambiante

La programmation de ce parametre

- permet d'enregistrer la consigne am-
biance souhaitée pour les trois cycles
de chauffage.

La température ambiante 1 est affec-
tée au circuit 1 et la température am-
biante 2 est affectée au circuit 2.

Les valeurs programmées sont néces-
saires pour les calculs des températu-
res de départ de chaque circuit de
chauffage.

Lorsqu'une ou deux télécommandes -
sondes d'ambiance sont raccordées,
I'écran affichera (sur le c6té gauche)
les températures ambiantes effectives
de chaque circuit de chauffage.

Cette (ces) température(s) ambiante(s)
effective(s) pourra(ont) étre intégrée(s)
dans les calculs de températures de
départ consignes (paramétre influence
de I'ambiance).

Si aucune sonde d'ambiance n'est rac-
cordée, I'écran affiche [--].

Température "réduit"

La consigne température "réduit" est le
niveau de température ambiante pro-
grammée en dehors des cycles chauf-
fage (exemple périodes d'inoccupation
ou nuit).

Préparation E.C.S.

Le ballon E.C.S est maintenu a la va-
leur de consigne programmeée par en-
clenchement du brileur et de la pompe
de charge.

Dérogation préparation E.C.S.

Lorsque cette fonction (parametre 02)
est active, elle permet une préparation
E.C.S. par dérogation en dehors des
cycles de préparation E.C.S. pro-
grammeés.

Pente courbe de chauffe

La pente courbe de chauffe indique la
correspondance entre température
extérieure et température de départ.
La pente courbe de chauffe dépend du
dimensionnement de votre installation
de chauffage et des caractéristiques du
batiment.

La valeur de la pente vous indique la
valeur de variation de la température
de départ pour une variation de + 1K
de la température extérieure.

0 = réqulation exclusivement en
fonction de I'ambiance

100

80

60

40

20

2016128 4 0 -4 -8-1216

T° chaudiére / départ 9y [°C]

Diagramme courbes de chauffe
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Données techniques

Explications

La correction de pente peut se ba-
ser sur les constats suivants :

e Sila température ambiante chute
lorsque la température extérieure
baisse = Pente trop faible.

e Sila température ambiante augmente
lorsque la température extérieure
baisse = Pente trop haute.

La pente courbe de chauffe pourra étre
réglée de maniére optimale par des
températures extérieures inférieures a
5°C. La modification de la pente doit
étre réalisée par approches successi-
ves et par intervalles de 5 a 6 heures,
afin de laisser réagir l'installation a la
nouvelle valeur de pente programmeée.

Valeurs indicatives

e Chauffage sol : pente = 0,4 40,6
e Chauffage radiateurs : pente = 1,0 a
1,5

ILe réglage de la pente courbe de

chauffe sera primordial pour les
installations ou le coefficient d'in-
fluence de la sonde d'ambiance est
programme a une valeur 0.

20

Congeés

Pendant les absences, on utilisera le
programme congés du régulateur. La
durée se programme en jours. L'ho-
raire début d'un programme congés est
toujours 12.00 heures et I'horaire fin
24.00 heures.

!'sile programme congeés est pro-
grammeé le matin, le début de ce
programme se fera le méme jour a
12.00 heures. Si le programme con-
gés est programmeé en aprés-midi, le
début du programme se fera le len-
demain a 12.00 heures et se cléture-
ra également un jour plus tard.

Durant ce programme congeés tous les
circuits sont a l'arrét avec protection
hors gel. Le régulateur affiche les
symboles O et congés 4.

Le programme congés peut a tout
moment étre annulé par le sélecteur
incrémenteur QO (volet de programma-
tion fermé).

Cycles de chauffage

Chaque programme peut se composer
de 3 cycles de chauffage pour chaque
jour de la semaine.

Les cycles de chauffage se composent
d'un horaire début et d'un horaire fin.
Les 2 programmes P1 et P2 permet-
tent de programmer 2 types de pro-
grammes (absence / présence, travail
alterné). L'affectation des programmes
s'effectue par les paramétres 03 (cir-
cuit 1) ou 06 (circuit 2) du niveau
"Prog. chauffage".

Le parametre 07 permet d'affecter un
programme au circuit E.C.S. et le pa-
rametre 08 un programme a la pompe
de bouclage E.C.S. Ces programmes
E.C.S. et pompe de bouclage E.C.S.
comprennent chacun 2 cycles horaires
pour chaque jour. Le programme de la
pompe de bouclage E.C.S. peut étre
celui du programme E.C.S. (voir pa-
rametre 14, "Liste parameétres").



Explications

Données techniques

' Optimisation

L'optimisation est la fonction qui per-
met d'anticiper la relance du chauf-
fage. L'optimisation peut se réaliser
soit en fonction de la température am-
biante ou en fonction des conditions
extérieures.

L'optimisation n'est possible que si le
cycle réduit précédent est d'une durée
minimum de 6 heures.

La fonction optimisation assurera que
la consigne confort soit effective a I'ho-
raire programme.

Temps d’optimisation maximale

Le temps d'optimisation max. se pro-
gramme en fonction de l'inertie du ba-
timent (parametre 13).

0 = aucune optimisation !

Pilotage des circulateurs

Les circulateurs sont arrétés dés que
les circuits ne sont plus en demande et
la (les) vanne(s) sera(ont) pilotée(s) en
fermeture.

Conditions arrét :

Régulation intégrant I'ambiance
(coef. ambiance > 0)

Lorsque température ambiante effec-
tive > température ambiante consigne
+ 1K

Régulation en fonction des
conditions extérieures
(coef. ambiance = 0)

Lorsque température extérieure > tem-
pérature ambiante consigne + 1K.
Lorsque température de départ calcu-
lée < 20°C.

! si le coefficient dinfluence de la
sonde d'ambiance est programmeé a
"0" et si le circulateur est enclenche
par un besoin de chauffage pendant
un cycle réduit, il restera enclenchée.

Temporisation température

exterieure . . s e e

La temporisation de la température
extérieure (parameétre 15) se pro-
gramme en fonction du type du bati-
ment. Une temporisation élevée (3
heures) peut étre programmee pour
des batiments de construction massive
(murs épais), étant donné que la tem-
pérature extérieure aura une influence
retardée sur la température ambiante.
Pour des batiments de structure légere
(préfabriqués), il est recommandeé de
programmer une temporisation de 0
heure.

21



Données techniques

Explications

Temporisation circulateurs

Les circulateurs ont un fonctionnement
temporisé de 5 minutes, si le brleur a
été enclenché dans les 5 derniéres mi-
nutes d'un cycle confort.

‘Protection anti-blocage des
circulateurs

La fonction anti-blocage évite un blo-
cage des circulateurs du & un arrét
prolongé. Cette fonction enclenche
tous les jours a 12.00 heures pendant 1
minute les circulateurs non enclenchés
les 24 heures précédentes.

22

Controle de la mémoire EEPROM

La mémoire EEPROM est contrdlée
toutes les 10 minutes. Les controles
consistent a vérifier si les valeurs mé-
morisées sont conformes aux plages
min. et max. Si une valeur est hors
plage, elle est automatiquement rem-
placée par la valeur standard corres-
pondante. Toute anomalie est signalée
a I'écran par le symbole 2\ qui clignote
et par le code d'anomalie 81.

L'installateur est ainsi informé et doit
procéder a un contrdle. Le symbole /A
disparait de I'écran en ayant recours a
la fonction "Reset".



Explications Code anomalies

Fonction reset

. En cas d'anomalie, I'écran affiche le symbole /A clignotant ainsi que le code perturbation correspondant. Les codes d'anomalies sont
repris dans le tableau ci-dessous. Dans la majorité des cas, |'anomalie peut étre annulée par la fonction reset. Le sélecteur "reset" se
trouve sous le volet de programmation. Pour manoeuvrer le sélecteur reset utiliser un petit tournevis. Le sélecteur reset permet d'ef-
facer le symbole A de I'écran. La fonction reset s'obtient en positionnant le sélecteur reset de la position manuelle ( &) & la position
automatique ( © ).

La fonction reset correspond & une courte mise hors tension du régulateur.

La fonction reset + correspond a un rappel des valeurs standard.

Relacher la touche qu'aprés avoir positionné le sélecteur reset de la position manuelle ( ®) & la position automatique ( © ).

e Anomalies Causes anomalies
Perturbation circuit vannes

E 70 | Sonde départ défectueuse Sonde de départ d'un des circuits vanne défectueuse (coupure/court-circuit)
Perturbation circuit chaudiére

E 75 Sonde ext. défectueuse Sonde extérieure défectueuse (coupure/court-circuit)

E 76 Sonde E.C.S défectueuse Sonde E.C.S. défectueuse (coupure/court-circuit)

E 77 Sonde chaudiéere défect. Sonde chaudiére défectueuse (coupure/court-circuit)

E 79 Sonde relais défect. La sonde affectée au relais piloté par température est défectueuse
Anomalies internes .

E 80 Sonde ambiance défect. Sonde ambiance d'un circuit défectueuse (coupure/court-circuit)/

Collecteur solaire sonde ballon I défectueuse (coupure/court-circuit)

E 81 Erreur mémoire EEPROM Erreur écriture en mémoire EEPROM = vérifier valeurs des paramétres !!!
Perturbation communication

E 90 Adresse 0 et 1 Les adresses 0 et 1 ne peuvent pas étre utilisées simultanément.

E 91 Adresse bus déja utilisée Adresse bus sélectionné déja utilisée par un appareil




Parametres

Pour l'installateur

Niveau installateur

(liste paramétres a partir du numéro
20)

! La modification des parameétres n'est
possible qu'aprés avoir entré le code
d'acces.

Code d'acces = paramétre 20
Réglage usine : 1234

A Les programmations du niveau ins-
tallateur sont a effectuer avec attention étant
donné que ces parameétres concernent la sécu-
rité de l'installation !

AN Pour la programmation des para-
métres niveau installateur, veuillez vous référer
aux notices techniques des appareils connec-
tés. Ces notices contiennent des recommanda-
tions et explications sur ces parameétres.

Modification des valeurs des parame-
tres

1) Ouvrir le volet de programmation.

2) Avec le sélecteur incrémenteur O sé-
lectionner la fonction de base "Liste pa-
rametres".

3) Appuyer sur la touche z

4) Avec le sélecteur incrémenteur O sé-
lectionner le paramétre 20 =

Programmation du code d'agcés
5) Appuyer sur la touche (@A) (Led de

programmation active).

6) Sélectionner le 1er chiffre du code
avec le sélecteur incrémenteur

7) Appuyer sur la touche (%] (Led de
programmation reste active).

8) Sélectionner le 2éme chiffre du code
avec le sélecteur incrémenteur O

9) Appuyer sur la touche [ (Led de
programmation reste active).

10) Sélectionner le 3eme et 4éme chiffre
du code suivant le méme principe.
Aprés sélection du 4eme chiffre et
avoir appuyé sur la touche (2], la
Led passe a I'état inactif.

11)Avec le sélecteur incrémenteur O sé-
lectionner le parametre désiré (voir
liste).

A

12) Appuyer sur la touche [Z2J
(Led de programmation active).

13) Modifier la valeur du paramétre avec le
sélecteur incrémenteur

14) Mémoriser la valeur modifiée avec
la touche de programmation (2.

.’ Les parameétres correspondants aux
fonctions non actives seront affichés
a l'écran par [----]. Ces parametres
peuvent éventuellement étre pro-
grammeés sur un terminal d'am-
biance BM (option).

! Les valeurs standard figurant sur la
liste ci-dessous correspondent a
|'état de I'appareil a la livraison. Les
parametres spécifiques a votre ins-
tallation pourront étre reportés dans
la derniére colonne du tableau, ce
qui vous permettra de pouvoir re-
programmer rapidement votre ré-
gulateur en cas de reset.

! siun parametre est sélectionné
avant d'avoir entré le code d'acces, .
I'écran affichera automatiquement le
parametre 20 (demande du code
d'acces).



Pour l'installateur

Parametres

Programmations niveau installateur protégées par code
N° Parametres Plage de programmation || Valeurs standard Régla-
ges 3

20 Code acces 0000-9999 -
21 Modification code acces 0000-9999 1234
22 Adresse bus circuit | 0-15 ----(=0) ou 1 (VFAS)
23 Adresse bus circuit 2 0-15 2
24 Seuil hors gel (-5)°C - (+5)°C 332G
25 Température départ max. circuit | 30C - 110°C 80°C
26 Température départ max. circuit 2 30C - 110°C 50°C
27 Différence temp. chaud./temp. départ 5-50K 5K
28 Relais piloté par température 0-3 0

(si aucune sonde n'est connectée en position 0: Température retour

0, 1 ou 3, le relais est couplé a la programma- | 1. Chaud. combust. solides

tion horaire du circulateur) 2: Pompe collecteur

3: Collecteur solaire

29 Température enclenchement du relais 10°C - 90°C 10°62)

(voir parametre 28)
30 Différentiel relais suppl. (voir parameétre 28) 2K - 20K *) 5K *)
31 Délestage pompe de charge E.C.S. 0/1 (inactive/active) 1
32 Fonctionnement paralléle pompes 0/1 (inactive/active) 0
33 Anti-légionellose 0/1 (inactive/active) 0
34 Alim. tension sonde extérieure AFS 0/1 (inactive/active) 1

*) En cas de régulation d'un circulateur panneaux solaires : programmer le paramétre 29 sur température de déclenchement (par
ex. 90°C). Le différentiel (paramétre 30) pourra étre programmeé entre 7 et 25K. Programmation standard : 7K.



Parameétres

Pour l'installateur

na

NO

Parameétres

Plage de programmation

Valeurs standard

Réglages

- Paramétres chaudiére

51 Température maximale chaudiere 30C - 110°C 80°C
52 Température minimale chaudiére 10°C - 80°C 50°C
¢ B3 Différentiel temp. chaud. préparation E.C.S. 0K — 50K 20K
54 Température délestage 10°C - 50°C 45°C
{o15] Temp. min. maintenue en permanence 0/1 (inactive/active) 1
56 Différentiel dynamique brileur | 5-20K 12K
57 Programmation différentiel brileur 1-30 mn 10 mn
58 Temporisation enclenchement braleur |1 0-30 mn 0(=10s)
59 Différentiel braleur Il 2-20K 2K
60 Durée séquence fonctionnement brileurs 0-250 heures 0 (= pas de chang. séqu.)
61 Nombre enclenchements brileur | Lecture
62 Durée enclenchements brileur | Lecture
63 Nombre enclenchements braleur Lecture
64 Durée enclenchements brileur |1 Lecture
Parameétres vannes
71 Temps ouverture vanne | 30-240 s 240 s
72 Temps ouverture vanne || 30-240 s 240s
Service
81 Test relais Selon configuration Voir explications
82 Test sondes Selon configuration Voir explications
85 Version logiciel Lecture




Pour l'installateur

Parametres

Explications

! Les nombres figurant dans le texte
représentent les paramétres (ex. :
24 = température hors gel).

Parametres 22 + 23 : adresses

Adresse du circuit => Veuillez vour reporter
au chapitre Adresses.

Parameétre 24 : seuil hors gel

La fonction hors gel est active dés que la
température extérieure est inférieure au
seuil hors gel programmeé.

Parametres 25+26 : température départ

max.

La température de départ peut étre limitée
par une valeur maximum. Cette fonction
est surtout utile pour les installations com-
portant un chauffage par le sol.

Paramétre 27 : différentiel temp. chaud.
[ temp. départ

Si linstallation comporte un ou plusieurs
circuits vanne, la température de chaudiére
calculée sera égale a la température de
départ calculée la plus haute, augmentée
de la valeur du différentiel température de
chaudiére - température de départ.

Paramétre 28 : relais piloté par tempéra-
ture

0=>Température retour : des retours chau-
diére inférieurs au niveau programmé pa-
rameétre 29 entraineront I'enclenchement
du circulateur retours. Le circulateur re-
tours sera arrété lorsque la température
est > a la température enclenchement re-
lais (paramétre 29) + différentiel (parame-
tre 30).

1=>Chaudiére combustibles solides : lors-
que la température de la chaudiére princi-
pale est < a la température de la chaudiere
combustibles solides + différentiel (para-
métre 30), le circulateur sera enclenché. Le
circulateur sera arrété lorsque la tempéra-
ture de la chaudiére principale est > a celle
de la chaudiére combustibles solides.
2=>Pompe collecteur : en cas de besoins au ni-
veau du collecteur, le circulateur desservant le
collecteur sera enclenché.

3=>Pompe panneaux solaires : lorsque la
température du collecteur panneaux solaires est
> 2 température ballon E.C.S. + différentiel
(parameétre 30), le circulateur du collecteur
panneaux solaires sera enclenché. Le circula-
teur sera arrété lorsque la température ballon
E.C.S. est > 2 la température enclenchement
relais (parametre 29). Il se remettra en marche
lorsque la température ballon E.C.S. est <a la
température enclenchement relais (parametre
29) - SK. Le circulateur sera arrété lorsque la

température du collecteur panneaux solaires est
au moins < de 5K a la température (ballon
E.C.S. + parametre 30).

Paramétre 29 : température enclenche-
ment du relais piloté par température

Voir paramétre 28.

Parameétre 30 : différentiel relais piloté
par température
Voir paramétre 28.

Parameétre 31 : délestage pompe de
charge E.C.S.

Fonction inactive (0) : pompe de charge
enclenchée lorsque température ballon
E.C.S. < (consigne E.C.S. - 5K)

Arrét pompe de charge E.C.S. lorsque
température ballon E.C.S. > consigne
E.C.S.

Fonction active (1) : pompe de charge en-
clenchée lorsque la température de chau-
diére est supérieure de 5K a la température
momentanée du ballon E.C.S. ‘

Arrét pompe de charge E.C.S. lorsque
température de chaudiére < temp. mo-
mentanée ballon E.C.S. ou lorsque tempeé-
rature ballon E.C.S. > consigne E.C.S. (+
temporisation).




Parametres

Pour l'installateur

Parameétre 32 : fonctionnement paralléle
pompes
Lorsque cette fonction est active le(s) cir-

culateur(s) circuit vanne(s) reste(nt) en-
clenché(s) pendant la préparation E.C.S.

Parameétre 33 : anti-légionellose

Lorsque la fonction anti-légionellose est
active, la température E.C.S. est portée a
60°C toutes les 20 charges. Si ce nombre
de 20 charges n'est pas effectif sur une
semaine, la fonction anti-légionellose est
automatiquement activeée le samedi matin
a 1.00 heure.

Parameétre 34 : alimentation tension
sonde extérieure AFS

5 régulateurs peuvent étre raccordés a une
seule sonde extérieure. Si plusieurs régu-
lateurs sont raccordés a une seule sonde
extérieure, un seul régulateur assurera
I'alimentation de la sonde extérieure (pa-
rametre 34 = 1). Pour tous les autres ré-
gulateurs raccordés, ce parameétre doit étre
programmeé a la valeur 0. '

Paramétre 51 : température maximale
chaudiere

Si la température chaudiére dépasse la
valeur programmeée, le régulateur coupe
le(s) braleur(s) et évite au limiteur de sécu-

2R

rité de se déclencher.

Paramétre 52 : température minimale
chaudiéere

Protection afin d'éviter toute condensation.
Le brileur sera arrété que si la tempéra-
ture de chaudiere est égale au niveau de
température minimale + 5K.

Paramétre 53 : différentiel température
chaudiére pour préparation E.C.S.

Pour les cycles de préparation E.C.S., la
température de chaudiére sera égale a la
consigne E.C.S. + différentiel (paramétre
53). La température de chaudiere est au

minimum > a 70°C.

Paramétre 54 : température délestage

Tant que la température de chaudiére n'a
pas atteint le niveau de la température de
délestage programmeé, le(s) circulateur(s)
est (sont) a l'arrét et la (les) vanne(s) posi-
tionnée(s) en "fermeture". Cette fonction
permet de raccourcir de maniére impor-
tante le temps de remontée en température
et d'éviter toute condensation.

Parameétre 55 : température minimale
maintenue en permanence

Voir parametétre 52 !

FONCTION ACTIVE (1) : lorsque le circuit
est en demande, la température de chau-
diere est régulée a la valeur programmeée
indépendamment des conditions extérieu-
res.

FONCTION INACTIVE (0) : la température
de chaudiére est régulée en fonction de la
température extérieure et de la pente et
pourra étre inférieure a la valeur de réglage
de la température minimale.

Parametre 56 : différentiel dynamique
braleur |

Le régulateur integre un différentiel dyna-
mique pour optimiser le différentiel brileur
en fonction des différentes charges. Cette
fonction permet de réduire le différentiel
brlleur programmeé par l'installateur jus-
qu'a une valeur de 5K sur la durée pro-
grammée au parametre 57. Pour de faibles
charges (remontée en température rapide)
seul le differentiel braleur sera pris en
compte. Pour des charges plus importan-
tes (remontée en température lente) le dif-
férentiel brileur sera décrémenté par pas
de 1K jusqu'a une valeur minimale de 5K. -



Pour l'installateur

Parametres

A
A
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A Température chaudiére
B Temps
C  Température chaudiére calculée

a Enclenchement allure 1

b Enclenchement allure 2

b*  Autorisation allure 2 (fin temporis.)

¢ Arrét allure 1 (fin autorisation allure 2)
d Arrétallure 2

P56 Différentiel dynamique allure 1
P58 Temporisation allure 2
P59 Différentiel allure 2

Paramétre 57 : temps de décrémenta-
tion différentiel braleur

Voir parametre 56.

Parameétre 58 : temporisation enclen-
chement brileur |l

La 2éme allure ou 2éme brdleur est en-
clenché lorsque la temporisation pro-
grammeée est écoulée. La temporisation est
effective aprés chaque enclenchement de
la 1ére allure ou du 1er brdleur et lorsque
la température de chaudiére effective est <
de 5K a la température de chaudiére cal-
culée.

Parameétre 59 : différentiel brileur 2

Arrét de la 1ére allure ou braleur | (aprés
enclenchement 2éme allure ou brdleur Il)
lorsque la température chaudiére = tempé-
rature calculée + différentiel 1 + différentiel
2 (voir illustration).

Paramétre 60 : durée séquence fonc-
tionnement braleurs

Le régulateur E6 peut étre intégré sur des
installations comportant une chaudiere
équipée d'un brdleur 2 allures ou 2 chau-
diéres équipées de brdleurs 1 allure. Dans
le cas d'installations comportant 2 chaudie-
res équipées de braleurs 1 allure, il est
possible d'inverser l'ordre d'enclenchement
des chaudiéres aprés une durée de fonc-
tionnement programmable.

Paramétres 61 + 63 nombre enclenche-

ments brileurs

Affichage du nombre d’enclenchements
des brdleurs.
Remise a zéro : appuyer 2 fois sur touche



Parametres

Pour l'installateur

Paramétres 62 + 64 : durée enclenche-
ments brileurs

Affichage du temps de fonctionnement des
braleurs.
Remise a zéro : appuyer 2 fois sur touche

Parameétres 71 + 72 : temps ouverture
vannes

- Programmation du temps d’ouverture (se-
condes) des vannes (voir caractéristiques
du moteur).

Parameétre 81 : test relais

Aprés avoir sélectionné le paramétre 81
avec le sélecteur incrémenteur O, la fonc-
tion s'active avec la touche de program-
mation . Le relais brileur | s'enclenche.
Le sélecteur incrémenteur O permet de
sélectionner les différents relais (brdleur,
pompes et vannes suivant la configura-
tion). Le curseur indique a I'écran le relais
sélectionné (voir chap. Affichage).

01 Circuit 1 : ouverture vanne 1

02 Circuit 1 : fermeture vanne 1

03 Circuit 2 : ouverture vanne 2

04 Circuit 2 : fermeture vanne 2

05 Pompe de charge E.C.S.
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06 Circulateur circuit 1

07 Circulateur circuit 2

08 Relais piloté par programme horaire
09 Brdleur 1 ou allure 1

10 Braleur 2 ou allure 2

11 Relais piloté par température

Paramétre 82 : test sondes

Apres avoir sélectionné le parametre 82
avec le sélecteur incrémenteur O la fonc-
tion s'active avec la touche de program-
mation . Le sélecteur incrémenteur O
permet de sélectionner les sondes raccor-
dées. L'écran affiche le n° de paramétre de
la sonde sélectionnée et la valeur de la
température mesurée. Les sondes non

raccordées s'affichent a I'écran par des -- --.

01 Température extérieure

02 Température chaudiéere

03 Température E.C.S.

04 Température départ circuit |

05 Température ambiante circuit |

06 Température départ circuit Il

07 Température ambiante circuit Il

08 Température pour la commande du
relais (ex : température retours chaudiere)
09 Température E.C.S. Il (voir circula-
teur collecteur panneaux solaires pa-
rametre 28)

Paramétre 85 : version logiciel

L'écran affiche le n° de version logiciel du
régulateur (a préciser pour d'éventuelles
réclamations ou problémes).



Pour l'installateur

Systembus

' Adresses

Chaque circuit est identifié par une
adresse. Le terminal d'ambiance BM et
le module vanne MM seront identifiés
par I'adresse (0-15 : parameétre niveau
installateur) du circuit auquel ils sont
affectés.

! Les adresses (0-15) ne peuvent pas
étre affectées deux fois. Les adres-
ses 0 et 1 ne peuvent pas étre utili-
sées simultanément. L'adresse "0"
identifie un circuit direct (circuit sans
vanne).

Programme standard

Circuit direct (sans vanne) =»adresse 0
(Affichage : - - - -)

Circuit vanne 1 =» adresse 1

Circuit vanne 2 =» adresse 2

I Une fois toutes les assignations de
bus sélectionnées, l'installation de
chauffage doit étre arrétée puis re-
mise en marche une fois.

Terminal d’ambiance BM

Un terminal d’ambiance BM peut étre
raccordé pour chacun des circuits du
régulateur E6 via le bus de communi-
cation. Le terminal d'ambiance BM
permet de programmer et de surveiller
I'installation de chauffage depuis le
salon. Pour de plus amples informa-
tions techniques, veuillez vous reporter
a la notice spécifique du terminal
d'ambiance BM. Le terminal d'ambian-
ce permet :
Affichage des parameétres de l'installation
Programmation des parameétres spécifi-
ques au circuit de chauffage
Programmation de 4 consignes de
températures ambiantes
Programmation du jour début de congés
Auto-adaptation de la pente courbe de
chauffe

~a



Télécommandes

Pour l'installateur

Télécommande sonde d'amb. FBR1

Le sélecteur "3 permet de modifier la
consigne "confort" programmée sur le
régulateur sur une plage de + 5K.

Le sélecteur de programme de la
FBR1 comporte les positions sui-
vantes :

@ Automatique = régulation en
fonction des consignes et pro-
grammes horaires

) Mode "réduit" = régulation per-

manente en fonction de la con-

signe "réduit"

Mode "confort" = régulation

permanente en fonction de la

consigne "confort"

)
¥
;

g

32

!1a télécommande sonde d'ambiance
n'est active que si le régulateur se
trouve sur la position ©.

Emplacement :

« Sur une cloison intérieure de la piéce
principale (séjour) en laissant les robi-
nets des radiateurs en ouverture maxi-
mum.

« Eviter la proximité d'un radiateur, de
lampes ou d'autres sources de chaleur.

» Emplacement quelconque si le coeffi-
cient d'influence de la sonde d'ambiance
est programmé a 0.

Montage :

1. Retirer le capot en pressant sur les
sélecteurs de réglage a 1'aide d'un tour-
nevis, voir figure au verso.

2. Fixer le socle a I'emplacement de votre
choix.

3. Réaliser les branchements.

4. Remettre le capot.

Module radio DCF

Le module radio DCF permet de mettre
le régulateur a I'neure aprés une cou-
pure d'alimentation de plus de 10 heu-
res ou d'effectuer automatiquement le
changement horaire été / hiver. A la
mise en service le module DCF doit
étre installé de fagon a ce que la Led
du module DCF clignote de maniére
réguliére. Le régulateur nécessite envi-
ron 2 minutes avant de se régler sur
I'heure. La remise a I'heure s'effectue a
chaque mise sous tension et chaque
jour a 3.00 heures.

Port optique pour P.C.

Le régulateur integre un port optique
permettant de brancher un P.C. pour
programmer ou effectuer des enregis-
trements. Le connecteur est livré avec
le logiciel ComfortSoft compatible
Windows 95/Windows NT. Ce logiciel
permet de programmer et de consulter
tous les parametres spécifiques a
l'installation. Il est également possible
d'effectuer des enregistrements pour
les exploiter ultérieurement.



Pour l'installateur

Sondes

Limitateur max.

Si un limitateur maximal est néces-
saire, il devra étre raccordé confor-
mément a l'illustration ci-dessous.

Télécommande téléphonique

I EN“_‘

—
1l EE:IQ

Une télécommande téléphonique (non
commercialisée par Kromschréder)
permet de commuter a distance votre
installation de chauffage en régime
"confort" ¥#. La télécommande télé-

phonique se connecte aux bornes 2 et
3 destinées a la télécommande sonde
d'ambiance FBR1 (voir schéma de
raccordement). Lors d'un appel, la té-
lécommande téléphonique court-
circuite les bornes 2 et 3 sur le régula-
teur et commute le circuit de chauffage
correspondant en régime "confor" et
active automatiquement la production
E.C.S.

Lorsque le court circuit est annulé, le
régulateur pilote I'installation selon le
programme en cours.

/A Sile circuit de chauffage est
commandé par un terminal d'am-
biance BM, la télécommande te-
Iéphonique se connecte sur le BM.

‘Sonde extérieure AFS

Emplacement :

« Sipossible sur un mur orienté Nord ou
Nord-est d'une piéce chauffée

e A environ 2,5 m du sol

« Pas au-dessus d'une fenétre, porte,
évacuation d'air ou source de chaleur

Montage :

1. Retirer le couvercle.

2. Fixer la sonde avec les vis livrées
avec la sonde extérieure.



Sondes Pour linstallateur

Sonde de chaudiére KFS . Sonde de départ VFAS = '~ Sonde E.C.S. SPFS
Emplacement : Emplacement : Emplacement :
« Doigt de gant de la chaudiére Circuit chaudiére : « Dans le doigt de gant du ballon E.C.S.
« Sur la conduite de départ le plus prés (généralement sur la face avant du bal-
possible de la sortie chaudiére lon)

Circuit vanne % :
e Environ 0,5 m aprés le circulateur se
situant aprés la vanne

Montage :
 Introduire completement la sonde KFS

dans le doigt de gant.
Montage :

 Introduire complétement la sonde SPFS
dans le doigt de gant.

Montage :
1. Nettoyer et décaper si nécessaire
la conduite de départ. A\ Vérifier que le doigt de gant soit
2. Enduire la conduite de départ de sec avant d'introduire la sonde
pate thermoconductrice (livrée SPFS.

avec la sonde de départ).
3. Fixer la sonde avec le collier de fi-
xation.
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Raccordements électriques

‘Raccordements électriques

A

Le régulateur est congu pour une
tension d'alimentation de 230
VAC 50 Hz. Le relais de com-
mande brQleur est libre de poten-
tiel et doit toujours étre rac-cordé
en série avec l'aquastat mécani-
que de la chaudiéere.

Attention: Les cables des sondes
et du bus de communication ne
doivent pas étre dans les mémes
gaines que les cables d'alimenta-
tion 230 V (écart minimum de 30
cm). Le cas contraire ne répond
pas aux normes de sécurité et
engendrerait des perturbations de
fonctionnement.

! Aprés branchement ou modifications

des branchements sondes ou termi-
naux d'ambiance, le régulateur doit
étre mis hors tension (interrupteur
général ou sélecteur "reset"). Au ré-
tablissement de I'alimentation, le ré-
gulateur se configurera en fonction
des sondes raccordées.

Schéma de l'installation

vl

LA}

1

~nr-



Raccordements électriques Pour l'installateur

Schéma raccordements G6.0631 230 V~ Répartition bornier de raccordement
pouvoir de coupure relais 2(2) A, 250 V~ VIl (142): Module radio DCF
) I (1-3): Télécommande FBR1 circuit 1
1 (142): Collecteur solaire sonde ballon ||
% g; % <T[> %) -cp % <¥> <¥> ¢ I (4+5): Sonde départ circuit 2
1 (6+7): Sonde E.C.S.
| (7+8): Sonde chaudiére
4 1 (9+10): Sonde extérieure
ﬂl; V (1+2): Sonde départ circuit 1
VIl (1+2): Sonde relais supplémentaire (ex. :
retours)
1 (1-3): Télécommande FBR1 circuit 2
: IX (1+2): Liaison communication bus CAN
I I I I I I I | I | l I I I I l I IX (3+4): Alim. bus de communic. CAN
I (1): Alimentation neutre
1 2 3 4 56 7 8 9 101 2|1 2 3 4 5 11 (2): Alimentation phase régulateur
Il VI v I1(3): Alimentation phase relais
A' \/ A \ I (4): Alimentation phase circulateur circuit
1
1 : M 2 11 (5): Alimentation phase circulateur circuit
1= = 2
—o—40 * *— : li ion ph:
mimed B2 TiTem @ K1 T3 T4 () g‘,:;egt?'gnsp ase pompe de
N L1 LT arge =% .
11(7): Alim. phase ouv. vanne circuit 2
= Hm T2 11 (8): Alim. phase ferm. vanne circuit 2
Bus FBR 1 FBR 1 11 (9+10): Alllure | / Braleur |
|+ = L H\ | JIVFAS‘ VFAS AFS %FS/SPFSI VFAS r 1 J DCF VI(1): ‘Alim. phase pompe retours
Loaloa] ] VI (2): Alim. phase pompe de bouclage
IX III VIII Vil E.C.S.
4 3 2 1 3 2 1 2 1 2 1 109 8 7 6 5 4 3 21 2 1 IV (1): Alim. phase ouv. vanne circuit 1
> IV (2): Alim. phase ferm. vanne circuit 1
l l I I I I I I l I I I l I I ' I l I I I I I IV (3+4): Allure 1l / Brileur |1
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Montage

Schéma :

cTOw>

mi

Face avant régulateur

Tableau de bord chaudiére

Pince de fixation

Orifice de déverrouillage (voir chap.
Sélection parameétres)

Petit tournevis

Fixation du régulateur :

1. Ajuster la pince de fixation a
I'épaisseur du tableau de bord (cotés
gauche et droit du régulateur) :

a. Ecarter la pince de la face latérale
du régulateur (partie crantée).

b. Déplacer la pince de fixation vers
le bas ou le haut selon I'épaisseur
du tableau de bord de la chau-
diere.

1 cran = tableau de bord épaisseur
0,5-1 mm

5 crans = tableau de bord épais-
seur 5 mm

c. Rabattre la pince de fixation vers
la face latérale du régulateur.

2. Enfoncer le régulateur dans le lo-
gement pratiqué dans le tableau élec-
trique et vérifier qu'il est bien fixé. S'il
bouge : le démonter et déplacer la
pince de fixation vers le haut.

Démontage du réqulateur :

d. Introduire un petit tournevis dans
un des orifices de déverrouillage
(le tournevis doit étre engagé entre
la pince de fixation et I'aréte du ta-
bleau de bord).

e. Faire levier sur la paroi du régula-
teur pour libérer la pince de fixa-
tion de la paroi de I'armoire électri-
que.

Puis retirer [égérement le régulateur
vers l'avant et procéder de la méme
maniére pour libérer le régulateur de
I'autre coté.

Le régulateur peut étre ensuite retiré
de la découpe du tableau de bord.

/A Mettre le régulateur hors tension
avant de le démonter.
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Données techniques

Pour l'installateur

Résistance des sondes

Les résistances des sondes doivent
étre mesurées, le régulateur débroché

Caractéristiques techniques

Tension alimentation selon |IEC 38

230 VAC = 10%

ou les connecteurs retirés du régula- Consommation max. 8 VA
teur. Pouvoir de coupure des relais 250V, 2(2)A
Temp. | Valeurs oh- | FBR1 (bornes 1-2) Courant maximal sur borne L1’ 10A
v AFS, :;'i‘::%" sur po- Type de protection selon norme EN 60529 IP 40
KFS, SPFS Classe de protection selon EN 60730 [I; Double isolation
ae | 2000 Encastrement tableau de bord selon DIN 43700 | Découpe 138x92
-10°C | 760Q Réserve de marche horloge > 10 heures
0°C_| 830Q Température ambiante admissible en 0a50°C
+10°C_ | 900 Q 680 Q fonctionnement
+15°C | 935Q 700 Q Température de stockage admissible -30 a 60°C
20°C_| 9700 e 'Résistance des sondes Résistance de 1010
+25°C_ | 1010 Q 740 Q Q+1% a 25°C
+30°C_| 1050 Q 760 Q -
+40°C_ | 1130 Q
+50°C_ | 1215Q
+60°C | 1300 Q
+70°C_ | 1390 Q
+80°C_ | 1485 Q
+90°C_ | 1585 Q

38



